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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

１．計算結果

計算値 地域基準値 適否

ＵA 外⽪平均熱貫流率 [W/㎡K] 0.61 0.87以下 適合

ηAC 冷房期平均⽇射熱取得率 2.2 2.8以下 適合

ηAH 暖房期平均⽇射熱取得率 3.2
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

１．計算結果

１）【外⽪平均熱貫流率（ＵA）の計算】

部位 ⾯積
[㎡]

熱損失
[W/K]

外壁（⼀般部） 143.71 68.42

外壁（基礎部） 0.00 0.00

1階床（床断熱/⼀般部） 0.00 0.00

⽞関⼟間等（床断熱/⽞関⼟間等） 0.00 0.00

1階床（基礎断熱/基礎、⽞関⼟間等） 50.51 18.03

オーバーハング床（外気に接する床） 0.00 0.00

天井 0.00 0.00

屋根 50.56 23.73

開⼝部 24.23 52.70

合計 269.00 162.88

外⽪平均熱貫流率 （ＵA） 
単位温度差あたりの外⽪熱損失量（q）÷ 外⽪⾯積

0.605

２）【冷房期の平均⽇射熱取得率（ηＡC）の計算】

部位
（冷房期）

⽇射熱
取得量

（暖房期）
⽇射熱
取得量

外壁（⼀般部） 1.042 1.286

外壁（基礎部） 0.000 0.000

屋根 0.807 0.807

開⼝部 3.896 6.671

合計 5.745 8.764

冷房期の平均⽇射熱取得率 （ηAC） 
冷房期の⽇射熱取得量 ÷ 外⽪⾯積×100

2.14
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

２．熱損失の計算

1）-1【 ドアの計算 】

⽅位 ドア名称 ⾯積 
[ ㎡ ]

熱貫流率
[W/㎡K]

熱損失 
[W/K]

南
⽞関ドア 2.024000 2.33 4.72

⼩計 2.024000 － 4.72

⻄
裏⼝ 1.380000 2.33 3.22

⼩計 1.380000 － 3.22

1）-2【 窓の計算 】

⽅位 窓名称 ⾯積 
[ ㎡ ]

熱貫流率
[W/㎡K]

付属部材の
熱抵抗

[㎡K/W]

補正後の
熱貫流率
[W/㎡K]

熱損失 
[W/K]

南

LDK 2枚引違窓 5.120000 2.15 0.00 2.15 11.01

LDK 2枚引違窓 3.200000 2.15 0.00 2.15 6.88

洋室1 ⽚引窓 1.280000 2.15 0.00 2.15 2.75

洋室2 ⽚引窓 1.280000 2.15 0.00 2.15 2.75

⼩計 10.880000 － － － 23.39

⻄

⽞関ホール Fix窓 2.380000 2.15 0.00 2.15 5.12

LDK 横すべり出し窓 0.370000 2.15 0.00 2.15 0.80

LDK 横すべり出し窓 0.370000 2.15 0.00 2.15 0.80

洋室1 横すべり出し窓 0.518000 2.15 0.00 2.15 1.11

主寝室 2枚引違窓 1.155000 2.15 0.00 2.15 2.48

⼩計 4.793000 － － － 10.30

北

トイレ 横すべり出し窓 0.370000 2.15 0.00 2.15 0.80

脱⾐室 横すべり出し窓 0.370000 2.15 0.00 2.15 0.80

主寝室 横すべり出し窓 0.518000 2.15 0.00 2.15 1.11

⼩計 1.258000 － － － 2.70

東

階段 横すべり出し窓 0.759000 2.15 0.00 2.15 1.63

階段 Fix窓 0.483000 2.15 0.00 2.15 1.04

浴室 横すべり出し窓 0.370000 2.15 0.00 2.15 0.80

洋室2 横すべり出し窓 0.518000 2.15 0.00 2.15 1.11

書斎 横すべり出し窓 0.518000 2.15 0.00 2.15 1.11

階段 横すべり出し窓 0.759000 2.15 0.00 2.15 1.63

階段 Fix窓 0.483000 2.15 0.00 2.15 1.04

⼩計 3.890000 － － － 8.36
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

２．熱損失の計算

1）-3【 開⼝部（ドア・窓）合計 】

開⼝部の⾯積合計 [㎡] 24.225000

開⼝部の熱損失合計 [W/K] 52.70

2）【 外壁の計算 】

部位 仕様 ⾯積
[㎡]

平均熱貫流率
[W/㎡K]

熱損失
[W/K]

外壁⼀般部 主たる仕様 143.71 0.48 68.42

外気に接する外壁基礎部（床断熱） － － － －

⼟間全⾯に断熱する場合の⾯積追加分（床断熱） 0.00 － －

床下に接する外壁基礎部（床断熱） － － － －

外気に接する外壁基礎部（基礎断熱） － － － －

外気に接する外壁基礎部（基礎断熱） ⽞関⼟間等 － － －

⼟間全⾯に断熱する場合の⾯積追加分（基礎断熱） 0.00 － －

合計 143.71 － 68.42

3）【 屋根の計算 】

部位 仕様 ⾯積
[ ㎡ ]

平均熱貫流率
[W/ ㎡ K]

熱損失
[W/K]

屋根（屋根断熱） 主たる仕様 50.56 0.47 23.73

合計 50.56 － 23.73
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

２．熱損失の計算

4）【 基礎の計算 】

部位 仕様 ⻑さ
[ m ]

平均熱貫流率
[W/ ㎡ K]

熱損失
[W/K]

基礎（基礎断熱） 主たる仕様 31.86 0.57 18.03

合計 18.03

部位 外⽪⾯積
[ ㎡ ]

基礎部分の外⽪⾯積 50.51
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

3. ⽇射熱取得量の計算

1）-1【 ドアの計算 】

冷房期 暖房期

⽅位 ドア名称 ⾯積
[ ㎡ ]

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

⽇射熱
取得量

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

⽇射熱
取得量

南
⽞関ドア 2.024000 0.079 0.434 0.069 0.079 0.936 0.150

⼩計 2.024000 － － 0.069 － － 0.150

⻄
裏⼝ 1.380000 0.079 0.504 0.055 0.079 0.523 0.057

⼩計 1.380000 － － 0.055 － － 0.057

1）-2【 窓の計算 】庇の補正係数

※ y1 : 庇下端から窓上部までの垂直距離、 y2 : 窓の開⼝⾼さ、 Z : 庇の出⼨法 冷房期 暖房期

⽅位 窓名称 y1
[mm]

y2
[mm]

Z
[mm]

ガラス
仕様
区分

ℓ1 ℓ2 f1 f2 fC f1 f2 fH

南

LDK 2枚引違窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.721 1.000 1.000 0.836

LDK 2枚引違窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.721 1.000 1.000 0.836

洋室1 ⽚引窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.721 1.000 1.000 0.836

洋室2 ⽚引窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.721 1.000 1.000 0.836

⻄

⽞関ホール Fix窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.818

LDK 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.818

LDK 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.818

洋室1 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.818

主寝室 2枚引違窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.818

北

トイレ 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.784 1.000 1.000 0.813

脱⾐室 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.784 1.000 1.000 0.813

主寝室 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.784 1.000 1.000 0.813

東

階段 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.819

階段 Fix窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.819

浴室 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.819

洋室2 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.819

書斎 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.819

階段 横すべり出し窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.819

階段 Fix窓 0.00 0.0 0.00 3 20.000 20.000 1.000 1.000 0.829 1.000 1.000 0.819
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

3. ⽇射熱取得量の計算

1）-3【 窓の計算 】⽇射熱取得量の計算

冷房期 暖房期

⽅位 窓名称 ⾯積
[ ㎡ ]

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

補正
係数

補正後の
⽇射熱
取得率

⽇射熱
取得量

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

補正
係数

補正後の
⽇射熱
取得率

⽇射熱
取得量

南

LDK 2枚引違窓 5.120000 0.510 0.434 0.721 0.368 0.817 0.510 0.936 0.836 0.426 2.043

LDK 2枚引違窓 3.200000 0.510 0.434 0.721 0.368 0.511 0.510 0.936 0.836 0.426 1.277

洋室1 ⽚引窓 1.280000 0.510 0.434 0.721 0.368 0.204 0.510 0.936 0.836 0.426 0.511

洋室2 ⽚引窓 1.280000 0.510 0.434 0.721 0.368 0.204 0.510 0.936 0.836 0.426 0.511

⼩計 10.880000 － － － － 1.736 － － － － 4.342

⻄

⽞関ホール Fix窓 2.380000 0.510 0.504 0.829 0.423 0.507 0.510 0.523 0.818 0.417 0.519

LDK 横すべり出し窓 0.370000 0.510 0.504 0.829 0.423 0.079 0.510 0.523 0.818 0.417 0.081

LDK 横すべり出し窓 0.370000 0.510 0.504 0.829 0.423 0.079 0.510 0.523 0.818 0.417 0.081

洋室1 横すべり出し窓 0.518000 0.510 0.504 0.829 0.423 0.110 0.510 0.523 0.818 0.417 0.113

主寝室 2枚引違窓 1.155000 0.510 0.504 0.829 0.423 0.246 0.510 0.523 0.818 0.417 0.252

⼩計 4.793000 － － － － 1.021 － － － － 1.046

北

トイレ 横すべり出し窓 0.370000 0.510 0.341 0.784 0.400 0.050 0.510 0.261 0.813 0.415 0.040

脱⾐室 横すべり出し窓 0.370000 0.510 0.341 0.784 0.400 0.050 0.510 0.261 0.813 0.415 0.040

主寝室 横すべり出し窓 0.518000 0.510 0.341 0.784 0.400 0.071 0.510 0.261 0.813 0.415 0.056

⼩計 1.258000 － － － － 0.172 － － － － 0.136

東

階段 横すべり出し窓 0.759000 0.510 0.512 0.829 0.423 0.164 0.510 0.579 0.819 0.418 0.184

階段 Fix窓 0.483000 0.510 0.512 0.829 0.423 0.105 0.510 0.579 0.819 0.418 0.117

浴室 横すべり出し窓 0.370000 0.510 0.512 0.829 0.423 0.080 0.510 0.579 0.819 0.418 0.089

洋室2 横すべり出し窓 0.518000 0.510 0.512 0.829 0.423 0.112 0.510 0.579 0.819 0.418 0.125

書斎 横すべり出し窓 0.518000 0.510 0.512 0.829 0.423 0.112 0.510 0.579 0.819 0.418 0.125

階段 横すべり出し窓 0.759000 0.510 0.512 0.829 0.423 0.164 0.510 0.579 0.819 0.418 0.184

階段 Fix窓 0.483000 0.510 0.512 0.829 0.423 0.105 0.510 0.579 0.819 0.418 0.117
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

3. ⽇射熱取得量の計算
冷房期 暖房期

⽅位 窓名称 ⾯積
[ ㎡ ]

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

補正
係数

補正後の
⽇射熱
取得率

⽇射熱
取得量

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

補正
係数

補正後の
⽇射熱
取得率

⽇射熱
取得量

東 ⼩計 3.890000 － － － － 0.842 － － － － 0.941

1）-4【 開⼝部（ドア・窓）合計 】

開⼝部の冷房期⽇射熱取得量合計 3.896

開⼝部の暖房期⽇射熱取得量合計 6.671

2）【 外壁の計算 】

冷房期 暖房期

部位 仕様 ⽅位 ⾯積
[ ㎡ ]

熱貫流率
[W/ ㎡ K]

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

⽇射熱
取得量

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

⽇射熱
取得量

外壁（⼀般部）
主たる仕様

南 29.51 0.48 0.016 0.434 0.207 0.016 0.936 0.447

⻄ 36.44 0.48 0.016 0.504 0.297 0.016 0.523 0.309

北 38.64 0.48 0.016 0.341 0.213 0.016 0.261 0.163

東 39.12 0.48 0.016 0.512 0.324 0.016 0.579 0.367

⼩計 － － － － － 1.042 － － 1.286

合計 － － － － － 1.042 － － 1.286

3）【 天井、屋根の計算 】

冷房期および暖房期

部位 仕様 ⽅位 ⾯積
[ ㎡ ]

熱貫流率
[W/ ㎡ K]

⽇射熱
取得率

⽅位
係数

⽇射熱
取得量

屋根（屋根断熱） 主たる仕様 ⽔平 50.56 0.47 0.016 1.000 0.807

合計 － － － － － － 0.807
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

4. 各部位断熱明細表

1）【 外壁⼀般部の計算 】

1）- 1

仕様名 主たる仕様

断熱の⽅法 充填断熱

気流⽌めの設置 なし

施⼯後経過年数 15年以下

通気層 なし

熱抵抗[㎡K/W]

カテゴリ 材料名 厚み
[mm]

熱伝導率
[W/mK]

充填
断熱部

充填
柱部

外張
断熱部

充填
＋

外張

充填
＋

外張枠材

柱
＋

外張

柱
＋

外張枠材

室内側空気層 － － － 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

⾯材 せっこうボード 12.5 0.221 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

軸材 天然⽊材 105.0 0.120 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

中空層 中空層 30.0 0.000 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

充填断熱材 硬質ウレタンフォーム2種2号 60.0 0.024 2.50 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00

⾯材 天然⽊材 12.0 0.120 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

室外側空気層 － － － 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

合計 2.90 0.90 0.40 2.90 2.90 0.90 0.90

熱貫流率 0.35 1.12 2.52 0.35 0.35 1.12 1.12

⾯積⽐率
（外張熱橋係数） 0.83 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均熱貫流率[W/㎡K] 0.48

10



計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

4. 各部位断熱明細表

2）【基礎（基礎断熱の場合）の計算】

2）- 1- 1

仕様名 主たる仕様

GLから400mmまで

地盤⾯から基礎⽴ち上がり
上端までの⻑さ（H1）[mm] 400.00

地盤⾯から基礎底盤
上端までの⻑さ（H2）[mm] 50.00

⼟間全体の断熱材敷き詰め なし

ありの場合の外⽪⾯積算⼊[㎡] 0.00

内断熱
部分

基礎⽴ち上がり
内断熱材

厚み [mm] 30.0

熱伝導率 [W/ｍK] 0.028

熱抵抗（R4） [㎡K/W] 1.07

基礎底盤
内断熱材

厚み [mm] 30.0

熱伝導率 [W/mK] 0.028

熱抵抗（R2） [㎡K/W] 1.07

⽔平⻑さ（W2） [mm] 900.00

外断熱
部分

基礎⽴ち上がり
外断熱材

厚み [mm] 0.0

熱伝導率 [W/mK] 0.000

熱抵抗（R1） [㎡K/W] 0.00

基礎底盤
外断熱材

厚み [mm] 0.0

熱伝導率 [W/ｍK] 0.000

熱抵抗（R3） [㎡K/W] 0.00

⽔平⻑さ（W3） [mm] 0.00

地盤⾯から埋めた基礎⽴ち上
がり外断熱材の⻑さ（W1） [mm] 0.00

地盤⾯から基礎⽴ち上がり上端までの⻑さ判定 [mm] 400.0

底盤部断熱材⻑さ判定 [m] 0.9

熱貫流率[W/ｍK] 0.57
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

4. 各部位断熱明細表

3）【 屋根の計算 】

3）- 1

仕様名 主たる仕様

断熱の⽅法 垂⽊間に充填

通気層 あり

熱抵抗[㎡K/W]

カテゴリ 材料名 厚み
[mm]

熱伝導率
[W/mK]

充填
断熱部

充填
柱部

外張
断熱部

充填
＋

外張

充填
＋

外張枠材

柱
＋

外張

柱
＋

外張枠材

室内側空気層 － － － 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

⾯材 天然⽊材（省エネ基準に従う場合） 12.5 0.120 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

軸材 天然⽊材（省エネ基準に従う場合） 90.0 0.120 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

充填断熱材 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種 2号 60.0 0.024 2.50 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00

⾯材 合板 9.0 0.160 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

室外側空気層 － － － 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

合計 2.84 0.84 0.34 2.84 2.84 0.84 0.84

熱貫流率 0.35 1.19 2.94 0.35 0.35 1.19 1.19

⾯積⽐率
（外張熱橋係数） 0.86 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均熱貫流率 [W/㎡K] 0.47
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計算⽇: 2018年07⽉25⽇
住宅名称:スタイルデザイン 中庭

5. 別計算分

部位 ⾯積
[ ㎡ ]

熱損失
[W/K]

（冷房期）
⽇射熱
取得量

（暖房期）
⽇射熱
取得量

外壁（⼀般部） 0.00 0.00000 0.000 0.000

外壁（基礎部） 0.00 0.00000 0.000 0.000

1階床（床断熱/⼀般部） 0.00 0.00000 － －

⽞関⼟間等（床断熱/⽞関⼟間等） 0.00 0.00000 － －

1階床（基礎断熱/基礎、⽞関⼟間等） 0.00 0.00000 － －

オーバーハング床（外気に接する床） 0.00 0.00000 － －

天井 0.00 0.00000 0.000 0.000

屋根 0.00 0.00000 0.000 0.000

開⼝部 0.00 0.00000 0.000 0.000

合計 0.00 0.00000 0.000 0.000

※ 申請等で本書を使⽤する場合は、別計算分の計算書を添付します
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